	Uitgebreide controlelijst
	BE.CAO.0113

		Datum:   . . ./ . . / . . . 
	Registratie: XX-XXXX

	
	



Deze uitgebreide controlelijst wordt gebruikt ter aanvulling van het Airworthiness Review rapport.
Gegevens zweefvliegtuig:
Constructeur	:		
Type aanduiding	:		
Serienummer	:		
Bouwjaar	:		
Gegevens motor:
Constructeur	:		
Type aanduiding	:		
Serienummer	:		
Bouwjaar	:		
Gegevens propeller:
Constructeur	:		
Type aanduiding	:		
Serienummer	:		
Bouwjaar	:		
De aanduiding tussen haakjes “[…]” verwijst naar de betreffende paragraaf van formulier CAO.F.403.
A.  Verificatie van het luchtwaardigheidsdossier
1.  Registratiedocumenten [B.5]	(*)
1.1. Inschrijvingsdocument aanwezig
	De eigenaar vermeld op het inschrijvingsdocument is de werkelijke eigenaar.		
	De eigenaar vermeld op het inschrijvingsdocument stemt overeen met de
	eigenaar vermeld in de database.		

1.2. Bewijs van luchtwaardigheid (EASA CoA) aanwezig		
1.3. TCDS [A.10]
	Het zweefvliegtuig voldoet aan het laatste Type Certificaat dat door EASA werd
	goedgekeurd (voor zweefvliegtuig en eventueel motor/propeller).		
1.4. Onderhoudsprogramma
	1.4.1.  Revisie nummer		
	1.4.2.  Jaarlijkse evaluatie		
1.5.  Reisdagboek [A.1]	Vorige Review	Huidige Review	Laatste ARC periode
	1.5.1.  Aantal starts						
	1.5.2.  Vliegtijd		u	m		u	m		u	m
	1.5.3.  Motorlooptijd		u	m		u	m		u	m
1.6.  Handboeken TCH / STCH / ... [A.2]
	1.6.1.  Aircraft Flight Manual (AFM)		
	1.6.2.  Aircraft Maintenance Manual (AMM)		
	1.6.3.  Andere		
1.7.  Huidige staat van luchtwaardigheidsrichtlijnen (ADs) [A.5]
	1.7.1.  Eénmalige ADs		
	1.7.2.  Repetitieve ADs		
1.8.  Huidige staat van overeenkomst met het onderhoudsprogramma [A.3]
	1.8.1.  Alle verplichte onderhoud werd uitgevoerd		
	1.8.2.  Alle onderhoud werd uitgevoerd overeenkomstig het AMP		
1.9.  Alle bekende defecten zijn verholpen of op een beheerstede correcte manier uitgesteld		


1.10.  Gemonteerde onderdelen [A.7]
	1.10.1.  Inventaris-lijst		
	1.10.2.  Goedgekeurde gegevens voorhanden		
1.11.  Lier- / sleephaak
	1.11.1.  Indien TOST-ha(a)k(en)   (zie opvolgingsdocument)
	Neushaak nr.		
	Lierhaak nr.		
	1.11.2.  Indien ander type haak
	Conform de richtlijnen van de constructeur		
1.12.  Onderdelen met beperkte levensduur		
	1.12.1.  Gordels		
	1.12.2.  Andere		
1.13.  Keuringsdocumenten zuurstofinstallatie
1.14.  Modificaties / reparaties [A.6]
	1.14.1.  Goedgekeurde gegevens voorhanden		
	1.14.2.  Werkopdracht / CRS / ... ter beschikking		
1.15.  Massa- en zwaartepuntrapport [A.9]
	1.15.1.  W&B rapport nog geldig		
	1.15.2.  W&B rapport geeft configuratie van het zweefvliegtuig weer		
1.16.  Geluidscertificaat aanwezig (indien nodig) [A.11]		
1.17.  Radio-installatie
	1.17.1.  Radiovergunning		
	1.17.2.  Keuringscertificaat transponder (indien van toepassing)		
1.18.  ELT registratie (indien van toepassing)		
1.19.  Static Pressure System		
1.20.  Opmerkingen

2.  Allerlei	(*)
2.1.  De eigenaar vermeld op het inschrijvingsbewijs is de werkelijke eigenaar. [A.8]		
2.2.  Een CRS is aanwezig voor alle uitgevoerde onderhoud.		
2.3.  De oorspronkelijke gegevens blijven duidelijk zichtbaar in het luchtwaardigheidsdossier.		
2.4.  Het serienummer is correct aangeduid op alle van toepassing zijnde documenten.		
2.5.  Een EASA Form One (of gelijkwaardig document) is aanwezig voor alle onderdelen.		
2.6.  Opmerkingen

B.  Fysieke keuring van het zweefvliegtuig
1.  Algemeen [B.2 tot en met B.5]	(*)
1.1.  Controle van de vervorming van de vleugels bij doorbuiging +/-		
1.2.  Controle van de werking van de roeren bij doorbuiging +/-		
1.3.  Trillingsgetal		
1.4.  Onderzoek van de staat van de controleluikjes		
1.5.  Onderzoek van de besturingskoppelingen
	1.5.1.  Rolroeren		
	1.5.2.  Flaps / welvingskleppen		
	1.5.3.  Remkleppen		
	1.5.4.  Waterballast		
	1.5.5.  Hoogteroer		
	1.5.6.  Trim		
	1.5.7.  Elektrische leidingen		
1.6.  Controle van de roeruitslagen (mm, cm, graden)
	1.6.1.  Hoogteroer	Norm: 		Tolerantie: 		Omhoog:		
		Norm: 		Tolerantie: 		Omlaag:		
	1.6.2.  Trim	Norm: 		Tolerantie: 		Omhoog:		
		Norm: 		Tolerantie: 		Omlaag:		
	1.6.3.  Richtingsroer	Norm: 		Tolerantie: 		Links:		
		Norm: 		Tolerantie: 		Rechts:		
	1.6.4.  Linkse rolroer	Norm: 		Tolerantie: 		Omhoog:		
		Norm: 		Tolerantie: 		Omlaag:		
	1.6.5.  Rechtse rolroer	Norm: 		Tolerantie: 		Omhoog:		
		Norm: 		Tolerantie: 		Omlaag:		
	1.6.6.  Flaps links	Norm: 		Tolerantie: 		Omhoog:		
		Norm: 		Tolerantie: 		Omlaag:		
	1.6.7.  Flaps rechts	Norm: 		Tolerantie: 		Omhoog:		
		Norm: 		Tolerantie: 		Omlaag:		
1.7.  Controle van de remkleppenuitslag
		Links:		
		Rechts:		
1.8.  Loskoppelen van de bedieningsorganen		
1.9.  Hoogteroer afnemen, onderzoek van de staat van de bevestiging en de assen		
1.10.  Vleugels afnemen, onderzoek van de staat van de bevestiging en de assen		
1.11.  Opmerkingen

2.  Romp [B.2 tot en met B.5]	(*)
2.1.  Onderzoek gebeurlijke schade: verlijmingen, barsten, deuken, staat van de kaders,
klossen, geplooide of gebarste buizen		
2.2.  Nazicht cockpitkap
	2.2.1.  Algemene staat, barsten, herstellingen		
	2.2.2.  Nazicht bevestiging en sluitingsmechanisme		
	2.2.3.  Nazicht noodafwerpmechanisme		
2.3.  Zitting uitnemen en onderzoek van de staat		
2.4.  Gordels: nazicht van de staat, werking, bevestigingen		
2.5.  Instrumentenbord uitnemen (indien mogelijk) en nazicht van de bevestiging		
2.6.  Onderzoek van de stuurinrichting van het hoogteroer
	2.6.1.  Stick		
	2.6.2.  Kabels / stangen		
	2.6.3.  Overbrengingen		
	2.6.4.  Koppelingen		
2.7.  Onderzoek van de stuurinrichting van de rolroeren
	2.7.1.  Stick		
	2.7.2.  Kabels / stangen		
	2.7.3.  Overbrengingen		
	2.7.4.  Koppelingen		
2.8.  Onderzoek van de bediening van de remkleppen
	2.8.1.  Handvat / grendel		
	2.8.2.  Kabels / stangen		
	2.8.3.  Overbrengingen		
	2.8.4.  Koppelingen / voldoende lock		
2.9.  Onderzoek van de bediening van de welvingskleppen
	2.9.1.  Handvat / grendel		
	2.9.2.  Kabels / stangen		
	2.9.3.  Overbrengingen		
	2.9.4.  Koppelingen		
2.10.  Onderzoek van de bediening van de trim
	2.10.1.  Hendel		
	2.10.2.  Kabels / stangen / veermechanisme		
2.11.  Sleep- / lierhaak
	2.11.1.  Bediening / bol / hendel		
	2.11.2.  Kabels / bevestigingen		
2.12.  Nazicht van de bevestiging van de vleugels en hoofdkabels		
2.13.  Nazicht van de bevestiging van het hoogteroer (stabilo)		
2.14.  Nazicht van het richtingsroer en zijn bevestigingen		
2.15.  Nazicht van het voetenstuur en de bedieningskabels / -stangen naar het richtingsroer		
2.16.  Nazicht van het hoofdlandingsgestel
	2.16.1.  Velg, kogellager, band, slipmarkering, schokdemper		
	2.16.2.  Werking van de wielrem		
	2.16.3.  Bediening van het landingsgestel, bevestiging, speling, grendel, IN / UIT		
	2.16.4.  Wielkastdeurtjes		
2.17.  Nazicht van de landingsslede, bevestiging, beslag, schokdemper		
2.18.  Nazicht van de staartslede / staartwiel		
2.19.  Nazicht van de instrumenten
2.19.  Nazicht van de instrumenten
	2.19.1.  Snelheidsmeter (kleurcode, … ) [B.1]		
	2.19.2.  Hoogtemeter		
	2.19.3.  Variometer(s)		
	2.19.4.  Flessen vario(‘s)		
	2.19.5.  Flarm (update)		
	2.19.6.  Kompas		
	2.19.7.  Bochtaanwijzer / kogel		
	2.19.8.  G-meter (Kleurcode, … )		
	2.19.9.  Andere sportieve instrumenten		
		Installatie volgens MM of TN of Minor Change Approval of CS-STAN.			
2.20.  Nazicht van batterijen en bevestiging
	2.20.1.  Installatie		
	2.20.2.  Bevestiging		
	2.21.2.  Connectoren, bekabeling		
	2.21.4.  Zekering		
2.21.  Nazicht van de elektrische bekabeling van instrumenten		
2.22.  Nazicht van antennes en connectoren		
2.23.  Nazicht van de zuurstofinstallatie
2.24.  Nazicht van de staat van de pitot / venturi, statics		
2.25.  Nazicht van het waterballastsysteem
	2.25.1.  Bediening in de cockpit		
	2.25.2.  Kranen / koppelingen / leidingen		
2.26.  Opmerkingen

3.  Linkervleugel [B.2 tot en met B.5]	(*)
3.1.  Nazicht van de algemene staat
	3.1.1.  Staat van doek, gaten, loskomen van verlijmingen, ribben, vervormingen		
	3.1.2.  Staat van de oppervlaktelaag, haarscheuren, barsten		
3.2.  Nazicht van de vleugelbevestigingen		
3.3.  Nazicht van de bediening van het rolroer
	3.3.1.  Koppelingen		
	3.3.2.  Overbrengingen		
	3.3.3.  Kabels / stangen		
3.4.  Nazicht van het rolroer
	3.4.1.  Algemene staat, vervormingen, scheuren, loskomen van verlijmingen		
	3.4.2.  Bevestigingen, kogellagers, assen		
3.5.  Nazicht van de bediening van de remklep
	3.5.1.  Koppelingen		
	3.5.2.  Overbrengingen		
	3.5.3.  Kabels / stangen		
3.6.  Nazicht van de remklep
	3.6.1.  Algemene staat, vervormingen, scheuren, loskomen van verlijmingen		
	3.6.2.  Bevestigingen, kogellagers, assen		
3.7.  Nazicht van de bediening van de welvingsklep
	3.7.1.  Koppelingen		
	3.7.2.  Overbrengingen		
	3.7.3.  Kabels / stangen		
3.8.  Nazicht van de welvingsklep
	3.8.1.  Algemene staat, vervormingen, scheuren, loskomen van verlijmingen		
	3.8.2.  Bevestigingen, kogellagers, assen		
3.9.  Nazicht van de waterballast en aansluiting		
3.10.  Nazicht van de staat en bevestiging van de vleugelsteunen		
3.11.  Nazicht van de elektrische leidingen		
3.12.  Opmerkingen

4.  Rechtervleugel [B.2 tot en met B.5]	(*)
4.1.  Nazicht van de algemene staat
	4.1.1.  Staat van doek, gaten, loskomen van verlijmingen, ribben, vervormingen		
	4.1.2.  Staat van de oppervlaktelaag, haarscheuren, barsten		
4.2.  Nazicht van de vleugelbevestigingen		
4.3.  Nazicht van de bediening van het rolroer
	4.3.1.  Koppelingen		
	4.3.2.  Overbrengingen		
	4.3.3.  Kabels / stangen		
4.4.  Nazicht van het rolroer
	4.4.1.  Algemene staat, vervormingen, scheuren, loskomen van verlijmingen		
	4.4.2.  Bevestigingen, kogellagers, assen		
4.5.  Nazicht van de bediening van de remklep
	4.5.1.  Koppelingen		
	4.5.2.  Overbrengingen		
	4.5.3.  Kabels / stangen		
4.6.  Nazicht van de remklep
	4.6.1.  Algemene staat, vervormingen, scheuren, loskomen van verlijmingen		
	4.6.2.  Bevestigingen, kogellagers, assen		
4.7.  Nazicht van de bediening van de welvingsklep
	4.7.1.  Koppelingen		
	4.7.2.  Overbrengingen		
	4.7.3.  Kabels / stangen		
4.8.  Nazicht van de welvingsklep
	4.8.1.  Algemene staat, vervormingen, scheuren, loskomen van verlijmingen		
	4.8.2.  Bevestigingen, kogellagers, assen		
4.9.  Nazicht van de waterballast en aansluiting		
4.10.  Nazicht van de staat en bevestiging van de vleugelsteunen		
4.11.  Nazicht van de elektrische leidingen		
4.12.	Opmekingen

5.  Stabilo / hoogteroer [B.2 tot en met B.5]	(*)
5.1.  Nazicht van de stabilo
	5.1.1.  Algemene staat, vervormingen, loskomen van verlijmingen, scheuren		
5.2.  Nazicht van het hoogteroer
	5.2.1.  Algemene staat, vervormingen, loskomen van verlijmingen, scheuren		
5.3.  Nazicht van de draaiassen, bedieningsassen		
5.4.  Nazicht van de bevestigingspunten		
5.5.  Nazicht van de trim
	5.5.1.  Algemene staat en werking		
5.6.  Opmerkingen


6.  Remvalscherm [B.2 tot en met B.5]	(*)
6.1.  Nazicht van de staat van het valscherm		
6.2.  Nazicht van het bedieningsmechanisme		
6.3. Opmerkingen

7.  Algemene controlepunten [B.2 tot en met B.5]	(*)
7.1.  Speling		
7.2.  Barstjes		
7.3.  Fokkernaalden		
7.4.  Borgingen		
7.5.  Oxidatie		
7.6.  Gebroken draadjes kabelstrengen		
7.7.  Kabelsplitsingen of lassen		
7.8.  Slijtage van kabels op wrijvingspunten		
7.9.  Geleidingswieltjes en wrijvingspunten voor kabels		
7.10. Opmerkingen

8.  Controle kentekens / markeringen [B.1]	(*)
8.1.  Type kenplaatje, label met toestelgegevens, snelheden, gewichten
	8.1.1.  Aanwezig en in leesbare staat		
	8.1.2.  Juiste gegevens (cfr weegrapport)		
8.2.  Vuurvast kenplaatje met registratie en naam eigenaar		
8.3.  Radio-callsign		
8.4.  Nazicht van de pictogrammen bij de bedieningsorganen in de cockpit
	8.4.1.  Aanwezig en in leesbare staat		
8.5.  Noodzakelijke aanduidingen voor instrumenten, batterij(en),...
	8.5.1.  Aanwezig en in leesbare staat		
8.6.  Inschrijvingskenmerken op de romp / kielvlak / onderaan linkervleugel
	8.6.1.  Conform voorschriften		
8.7.  Opmerkingen

9.  Radio-installatie	(*)
9.1.  Nazicht van de bevestiging		
[bookmark: _Hlk42068043]9.2.  Nazicht van de elektrische aansluiting		
9.3.  Nazicht van de bevestiging van microfoon, luidspreker		
9.4.  Nazicht van de antenne		
9.5.  Nazicht van de werking		
9.6.  Opmerkingen

10.  Transponder-installatie	(*)
10.1.  Nazicht van de bevestiging		
10.2.  Nazicht van de elektrische aansluiting		
10.3.  Nazicht van de statische druk-aansluiting		
10.4.  Nazicht van de antenne		
10.5.  Nazicht van de werking		
10.6.  Aangeduide hoogte correct
10.7.  Opmerkingen



C.  Fysieke keuring van de motor en/of propeller
1.  Algemeen [B.2 tot en met B.5]	(*)
1.1.  Nazicht op vervorming, barsten, scheuren		
1.2.  Nazicht ophanging / bevestiging aan de romp		
1.3.  Nazicht scharnieren		
1.4.  Nazicht spankabels		
1.5.  Nazicht gangbaarheid in- / uitklappen		
1.6.  Nazicht op sluiting van het mechanisme		

2.  Motor [B.2 tot en met B.5]	(*)
2.1.  Overzicht
	2.1.1.  Potentieel	Aantal uur:		
	2.1.2.  Totaal	Aantal uur:		
	2.1.3.  Sedert laatste inspectie	Aantal uur:		
[bookmark: _Hlk42068860]2.2.  Compressie / lektest		
2.3.  Controle op olie, water of gaslekken		
2.4.  Corrosie, beschadigingen		
2.5.  Nazicht soepele leidingen		
2.6.  Nazicht elektrische geleiders		
2.7.  Aanhaalmoment / zekering bouten en moeren		
2.8.  Werking decompressieventielen		
2.9.  Nazicht vuurplaat / koeling / isolatie in gesloten toestand		

3.  Carburator [B.2 tot en met B.5]	(*)
3.1.  Overzicht
	3.1.1.  Type		
	3.1.2.  Serienummer		
	3.1.3.  Bouwjaar		
3.2.  Nazicht werking gashendel		
3.3.  Nazicht werking primer		
3.4.  Nazicht werking luchtklep / choke		

4.  Ontsteking [B.2 tot en met B.5]	(*)
4.1.  Magneto
	4.1.1.  Type		
	4.1.2.  Serienummer		
	4.1.3.  Bouwjaar		
	4.1.4.  Potentieel / revisie		
	4.1.5.  Bevestiging / aansluiting		
	4.1.6.  Ontstekingspunt		
4.2.  Harnas: staat, bevestiging		
4.4.  Bougies: staat, afstelling		

5.  Oliesysteem [B.2 tot en met B.5]	(*)
5.1.  Nazicht tank, plaatsing, aarding		
5.2.  Nazicht olieleidingen		
5.3.  Nazicht koeling		

6.  Brandstofinstallatie [B.2 tot en met B.5]	(*)
6.1.  Nazicht brandstoftanks 1 / 2		
6.2.  Nazicht plaatsing, bevestiging		
6.3.  Nazicht verluchting tank		
6.4.  Nazicht draineersysteem, bezinkbak		
6.5.  Nazicht dichting van vuldop van de tank		
6.6.  Nazicht brandstofleidingen / snelkoppelingen		
6.7.  Nazicht brandstoffilter		
6.8.  Nazicht werking brandstofkraan		
6.9.  Nazicht werking benzinepomp elektrisch / mechanisch		
6.10.  Nazicht aarding		

7.  Elektrische installatie voor elektromotoren [B.2 tot en met B.5]	(*)
7.2.  Staat batterijen		
7.1.  Bevestiging batterijen			
7.2.  Connectoren		
7.4.  Bekabeling		
7.5.  Monitoring en bedieningssystemen, beveiligingen		

87.  Koelsysteem [B.2 tot en met B.5]	(*)
87.1.  Nazicht leidingen en koppelingen		
87.2.  Controle van de koelvloeistof / vloeistofpeil		

98.  Luchtinvoersysteem [B.2 tot en met B.5]	(*)
98.1.  Nazicht luchtfilter		
98.2.  Nazicht invoersysteem / schermen		
98.3.  Nazicht anti-ijsvoorziening		

109.  Uitlaatsysteem [B.2 tot en met B.5]	(*)
109.1.  Nazicht bevestigingspunten		
109.2.  Nazicht afvoersysteem / collector		
109.3.  Nazicht vuurwanden / kappen		

110.  Propeller [B.2 tot en met B.5]	(*)
110.1.  Overzicht
	110.1.1.  Potentieel	Aantal uur:		
	110.1.2.  Totaal	Aantal uur:		
	110.1.3.  Sedert laatste inspectie	Aantal uur:		
110.2.  Nazicht schroefbladen		
110.3.  Nazicht bevestiging		
110.4.  Nazicht propellerstop		



121.  Overbrenging / reductiesysteem [B.2 tot en met B.5]	(*)
121.1.  Nazicht en staat van de riem		
121.2.  Controle riemspanning		

[bookmark: _Hlk42069553]132.  start-systeem [B.2 tot en met B.5]	(*)
132.1.  Nazicht bevestiging		
132.2.  Nazicht en staat mechanische onderdelen en overbrengingen		
132.3. Nazicht van elektrische leidingen en contacten		
132.4.  Nazicht decompressie-systeem (bediening, kabels, overbrengingen)		

[bookmark: _Hlk42070997]143.  Motordrager / intrekmechanisme	(*)
143.1.  Barsten, vervormingen, corrosie		
143.2.  Ophangingspunten motor (silent blocks)		
143.3.  Kabels		
143.4.  Aandrijving mechanisme (motor / spindel / hulpveer, … )		
143.5.  Electrische bekabeling		
143.6.  Knelling / wrijving van elektrische leidingen, brandstofleidingen, …		
143.7.  Staat / afstelling einderit-contacten		
143.8.  Kussen / bok 		
143.9.  Staat / werking / controle interferentie deuren comparttiment		

[bookmark: _Hlk42069797]154.  Motorcontrole [B.2 tot en met B.5]	(*)
154.1.  Algemeen nazicht / staat / werking van
[bookmark: _Hlk42069913]	154.1.1.  Intrekmechanisme		
	154.1.1.  Gashendel		
	154.1.2.  Primer		
	154.1.3.  Brandtofpomp		
	154.1.4.  Ontstekingsschakelaar		
	154.1.5.  Mengcontrole		
	154.1.6.  Propellercontrole		
[bookmark: _Hlk42069996]	154.1.7.  Hoofdschakelaar / batterijsleutel		
[bookmark: _Hlk42069728]	154.1.8.  Startknop		
	154.1.9.  Bediening dcompressie		
	154.1.10. Pictogrammen / aanduidingen		
154.2.  Instrumenten
	154.2.1.  Urenteller		
	154.2.2.  Brandstofmeter		
	154.2.3.  Oliedrukmeter		
	154.2.4.  Cilinderkoptemperatuur		
	154.2.5.  Rotortemperatuur		
	154.2.6.  Watertemperatuur		


164.  Testloop		
165.1.  Toerental		
165.2.  Oliedruk		
165.3.  Magneto check		
165.4.  Carburator heating		
165.5.  Idle setting		
165.6.  Generator		

17.  Opmerkingen motor



D.  Opmerkingen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(*)   nn = nummer opmerking          NVT = niet van toepassing
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